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Inget visum... ingen valuta 


kan hindra Er att återknyta utländska kontakter 


Nu gäller det att handla raskt, att fortast 
möjligt vinna tillbaka den exportmarknad, 
som försvann under kriget. Andra firmor i 
andra länder gör sitt bästa för att få de kon- 
takter och de kontrakt, som Ni hade förut. 
Men att resa är dyrt och valutan svår att få. 
En katalog eller trycksak däremot är en 
billig resande — den kan också bli Er bästa 
resande, om ESSELTE far göra den. 


VASA GATAUN -16 I -SuTsOnrG Keb ORERN 


Bilaga: Statens Kommitté for Byggnadsforskning. 


ESSELTE är ett hégmodernt och mang- 


sidigt tryckeri med enastående resurser just 


för kataloger, vare sig de skall tryckas i 


offset, boktryck eller djuptryck. ESS- 
ELTE har även en egen översättnings- 
tjänst med infödda specialister för affärstext 
på alla ledande språk, språkkunniga typo- 
grafer och, kort sagt, erfarenheter och 


resurser för Edra högsta anspråk. 
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OLLE ENGKVIST 


60 ar den 31 mar 1949 


Det ar en frojd for sjalen att se ett bygge vaxa 
fram. Den som vill uppleva inspirerande skonhet 
finner den pa en byggnadsplats, i stallningarnas 
latta och eleganta skelett och 1 myllret av aktivitet 
och meningsfulla rorelser. Ett hus ar ofta vackrast 
nar det byggs. 

En byggmastare ar dirigenten 1 denna maktiga 
orkester, som frambringar huset och arkitekten ar 
eller bor vara kompositören. En byggmästare i 
ordets djupaste betydelse skall beharska ett stort 
register. Ej blott tekniska och ekonomiska utan 
aven sociala faktorer skall for honom vara levande 
begrepp. Om han har ögonen öppna for sina moj- 
ligheter till manniskors basta, kan han bli en starkt 
Positiv kraft i samhället. 

Men byggandet har inte bara fröjdefulla sidor. 
Det har hänsynslös hårdhet och påfrestning, som 
gör att endast sega kraftkarlar kan stå rycken i ett 
längre lopp. De vekare trampas ned i konkurrens 
och konjunktursvängningar och i den politiska 
strategien. Det gäller också att inte tappa arbets- 
lust och initiativ i kampen mot byråkratiens för- 
lamande bläckfiskarmar. Att inte bara falla in på 
den bekväma vägen och följa rutinen för att und- 
vika konflikter med det förhärskande vanetänkan- 
det, och som en släpvagn i utvecklingens spår 
bromsa framåtskridandet. 
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Efter denna inledning har vi nu kommit fram 
till mannen som vi vill hylla, Olle Engkvist. Han 
ar en foregangsman, som med okuvligt samman- 
biten stridslust kämpar i byggandets hårda duster. 
Det som utgör hans värdefullaste egenskaper är 
hans djärva fantasi och experimentlusta och hans 
produktiva initiativkraft. Dessa hans starkt ut- 
vecklade personlighetsdrag gör honom till en av 
byggandets färgstarkaste förgrundsfigurer i Sve- 
rige. 

Det ar ett hissnande aventyr att komma i kon- 
takt med Olle Engkvists verksamma och standigt 
överraskande personlighet. En personlighet som 
är totalt obunden av bekvämlig slentrian och in- 
rotade vanor. Hans företagarenergi inspireras av 
att människans största fröjd är att känna sig 
skapa. »Att bygga ar min högsta lust», som Johan 
den tredje sade. 

När man tar en överblick av hans ungefärligen 
trettioåriga byggnadsverksamhet återfinner man 
där speciellt i bostadsbyggandet de betydelsefullaste 
särdragen, omkastningarna och nyskapelserna inom 
samma arkitekturepok. Olle Engkvist har alltid 
haft mod och kraft att genomföra de nya idéer, som 
framkommit. Därmed har han ständigt gjort ar- 
kitekturen ovärderliga tjänster. 

Leif Reimus 
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BULHUS 


Av stadsarkitekten 1 Visby Gabriel Winge 


Liggtimmerstugan representerar det 1 aldre tider 
normala sattet att bygga hus 1 mellersta och norra 
Sverige och korsvirkeshuset ar typiskt for Skanes 
slattbygder — det ar välbekanta fakta. Och latt- 
förklarliga — _  liggtimmerkonstruktionen horde 
hemma i barrskogsomradena: pa den tradfattiga 
slatten foredrogs korsvirkesmetoden. 

Mindre kant ar val skiftesverkshuset eller, som 
det kallas 1 Danmark och pa Gotland, bulhuset. 


OM Gove 
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Detta förekom ursprungligen 1 lovskogsomraden 
med rikligt ekbestånd och är närmast besläktat 
med korsvirkeshuset. Det är liksom detta en stolp- 
konstruktion men med väggfältens fyllningar ut- 
förda av liggande plank. Skiftesverkskonstruktio- 
nen torde i äldre tider ha varit den gängse hus- 
byggnadsmetoden i Danmark, de förutvarande 
danska Skåne, Halland, Blekinge och Gotland 
samt de dessa närliggande Öland och Västergöt- 


land. Trabrist gjorde att i Danmark och Skåne 
bulhusen ersattes av korsvirkeshus och sedermera 
av tegelhus. Jordbrukets utveckling i dessa trakter 
medförde en snabb förnyelse av byggnadsbestandet 
och de fataliga annu existerande bulhusen ha 
nastan samtliga forflyttats till hembygdsmuseer. I 
Halland, Vastergotland och Blekinge anvandes 
bulhuskonstruktionen i regel endast i uthus och 
liknande enklare byggnader. På Gotland har den 
däremot varit så gott som allenarådande fram till 
mitten av 1800-talet i såväl uthus som bostadshus 
både på landsbygden och i öns enda stad — 
Visby. 

Gotlands torra klimat och kalkhaltiga jord har 
varit gynnsam för trähusens livslängd. Öns avskilda 
läge och därmed sammanhängande långsamma takt 
i utvecklingen och knappa ekonomiska förhållan- 
den har gjort att bebyggelsen förnyats mycket 
långsamt. Bulhusen utgöra därför än i dag på 
många ställen ett väsentligt och karakteristiskt 
inslag i öns byggnadsbestånd. I Visby torde så- 
ledes inemot hälften av bebyggelsen innanför mu- 
rarna bestå av trähus, varav större delen bulhus. 
De äro utspridda över hela staden. I dess östra 
del — uppe på Klinten finns dessutom ett större 
område huvudsakligen bebyggt med envånings bo- 
stadshus i bulkonstruktion — de flesta från slutet 
av 1700- och början av 1800-talet. De äro mycket 
små. Många innehålla endast ett rum och ett 
minimalt kök. Ibland ha de två rum på vardera 
sidan om det lilla köket. Yttermåtten på ett hus av 
den senare typen ar i regel ungefär 4 X 8 meter. 
Rumshöjden brukar hålla sig omkring 1,90— 
2,10 m. 

Bulhusens konstruktion ar som redan sagts en 
stomkonstruktion. Den vertikala barningen ar kon- 
centrerad till ett fatal kraftiga stolpar — i de 
mindre husen i regel endast en i varje rumshorn. 
Stolparnas nederändar sammanhuggas med grovt 
dimensionerade syllar. Väggfältens fyllning består 
av breda, liggande plankor — »bular», som fast- 
hållas i rännor i stolparna. Stolparna förenas i 
övre ändan med »gavelbanden» på gavlarna och 
»rifodren» pa långsidorna. De senare äro stockar 
med kvadratisk sektion — ett undre rifoder, som 
uppbär vindsbjälklagets bjälkar — »riar» och ett 
därpå lagt övre rifoder. Riarna sticka utanför 
fasadlivet och förbindas med rifodren genom en 
sammanhuggning i form av en hals på rien och 
däremot svarande urtag i rifodren. Riarna kläm- 


Vignetten på sid. 218 visar en gårdsbildning från friluftsmuseet i 
Bunge på Gotland. Foto Iwar Andersson. T. h. på denna sida visas 
tre Visbyhus. Mellangatan 33. Ett av de äldre bulhusen i staden — del- 
vis av ek. Visborgsgatan. Enkel och saklig detaljutformning —- röd- 
färgade fasader. Skogränd. Ofta ha tyvärr fasaderna helt putsats. En- 
dast de utstickande riändarna förråda husets konstruktion. 
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Mellangatan 6. Pa de förnämligare byggnaderna forddlas övre bularnas 
form genom fasettering. Brädtak. Alla utvändiga ytor tjärade — den 
vanligaste och för Gotland typiska ytbehandlingen. 


Uthus i Bunge socken, 1629. 


Bostadshus i Grétlingbo socken, 1735. 
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Bostadshus i Kappelshamn, 1700-talet. 


Fornamligare bostadshus i Fleringe socken. 
Fran slutet av 1500-talet. 


Bostadshus numera i Burmeisterska tradgarden, 
Visby. Fran senare halften av 1500-talet. 
Samtliga ritningar i skala 1: 200. 
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Biskopsgatan. Ljusa fint formade och profilerade snickerier i raffinerad 
kontrast mot stommens råa, rödfärgada ytor. 


mas fast mellan rifodren. Även dessa och gavel- 
banden sticka utanför fasadliven och sammanhug- 
gas med stolparna på liknande sätt. 

Bulhusen ha branta tak, som även de ursprung- 
ligen helt utfördes av trä. Som tacktäckningsmate- 
rial användes vattrandade bräder lagda på lock. 
Hängrännor gjordes av kluvna, urholkade rund- 
stavar. Runda trästänger skötte som vattenledare 
stuprörens funktion. 

De gotländska bulhusen intresserar genom sitt 
fina, differentierade byggnadssätt, som är en per- 
fekt lösning på uppgiften att bygga ett hus helt 
av trä och där differentieringen och den konstruk- 
tiva utformningen ar resultatet av en medveten 
strävan att begränsa materialåtgången. Konstruk- 
tionen ställer stora krav på yrkesskicklighet — 
stabiliteten fordrar ett exakt utförande i hårt trä- 
slag. Längre tillbaks i tiden byggdes också bul- 
husen helt av ek. De hus, som nu finnas kvar, 
äro huvudsakligen utförda av barrträ — det enda 
material, som under senare tider funnits att tillgå. 

Den som i dag tar en promenad i Visby för att 
titta på bulhus börjar snart betvivla att deras antal 
är så stort. Ett kanske alltför starkt betonande av 
brandskyddssynpunkter, välvilligt accepterat av 
husägare med mani på att klä ut trähus till sten- 
hus, har lett till att de flesta numer tyvärr dolts 
under ett schabbigt putstäcke. 


Samtliga fotografier utom vignettbilden av fotograf V. Waldener. 
Litteratur : 
MOGENS CLEMMENSEN: Bulhuse. 


TH. ERLANDSSON : Gotländska kulturbilder. 
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S:t Klemensgatan 2. Ibland ha under senare tid bulpartierna över- 
klätts med stående panel eller putsats. 
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NYBYGGNADER VID KUNGL. VETERINARHOGSKOLAN 
lel. Sirdeguist 


BOLA ea | 


Institutionen för obstetrik och bujatrik samt ambulatorisk klinik vid K. veterinarhégskolan, 
Stockholm 


Avkitekt SAR Joel Lundequvist 


Nybyggnaderna for institutionen uppfördes i an- 
slutning till aldre bebyggelse for Veterinarhogskolan. 
Denna anlades under aren 1905—11 4 kronolagen- 
heten Kraftriket invid Brunnsviken pa Norra Djur- 
garden. Pa området finns alltjämt kvar Första torpet, 
känt från Bellmans diktning. 


Högskolan kallades till år 1915 för Veterinärinsti- 
tut. Forskningen och undervisningen inom veterinär- 
medicinen bedrevs från år 1880 i numera rivna bygg- 
nader vid Karlaplan. Dessförinnan lågo lokalerna från 
år 1821 vid Nybroviken och benämningen var till år 
1867 Veterinärinrättning. 

Vid den nyuppförda institutionen bedrives forsk- 
ning och undervisning i obstetrik och bujatrik. Det 
förra omfattar förlossningslära och studium av hus- 
djurens fortplantning och av könsorganens normala 
och sjukliga funktioner. Bujatrik innebär läran om 
idisslarnas interna sjukdomar såsom tuberkulos, pa- 
rasit-, förgiftnings- och bristsjukdomar samt ämnes- 
omsättningsrubbningar. För den praktiska undervis- 
ningen har institutionen en stationär och en ambula- 
torisk klinik. Institutionens huvudsakliga verksam- 
hetsfalt ar notkreaturens sjukdomar. Studiet av dessa 
hade tidigare länge fått stå tillbaka för forskningar 
över hästens och hundens sjukdomar. Institutionen 
erhöll egna forskningslokaler först i de här berörda 
nybyggnaderna. Projekteringen av dem påbörjades år 
1936. Institutionens nuvarande chef, professor Nils 
Lagerlof, deltog darvid och hade de narmaste aren 
forut studerat liknande institutioner bade i USA och 
Europa. Byggnadsarbetena påbörjades ar 1943 och 
byggnaderna togos i bruk i maj 1945. 


Institutionsbyggnaden ar uppford i tre vaningar 
och souterrainvaning. I den sistnamnda inrymmes 
bl. a. lokaler for den ambulatoriska kliniken såsom 
omkladnadsrum, rum for sterilisation av instrument, 
for desinfektion av skyddsklader m. m. 


Avdelningens ambulatoriska klinik har som praktik- 
omrade ett stort veterinardistrikt norr om Stockholm 
och de studerande fa i grupper pa 2—4 åtfölja 1a- 
rarna pa sjukresor. Lokaler for den ambulatoriska 
klinikens utrustning finnas i bottenvaningen. I denna 
och i van. I tr. upp inrymmas laboratorier för forsk- 
ning och undervisning, t. ex. hormon- och sperma- 
laboratorium, laboratorium for artificiell insemination. 
Dessutom finnas las- och fotografirum samt profes- 
sors arbets- och expeditionsrum. 


Två laboratorer, två amanuenser och tre vaktha- 
vande studenter behöva pa grund av tjanstgoringens 
art bo inom institutionen. Vån. 2 tr. upp i byggnaden 
upptages av bostäder för dem och av förrådslokaler. 

Byggnaden har mittkorridor. Dennas ena vägg är 
utbildad med ledningsschakt, mot korridorsidan för- 
sett med löstagbara luckor. Där ledningar ej före- 
komma, utnyttjas schaktet till förvaringsskåp. Led- 
ningar i bjälklagen äro dragna i golvrännor, täckta 
med luckor. 

Fönsteraxelavståndet är 1,40 m, vilket för normala 
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DE 727.3: 614.9 
fall kan anses vara något knappt, och fonsterpelarna 
aro 11/2 sten. 

Laboratorieinredningen har standardiserats med ett 
fatal typer. Laboratorieborden ha skruvbara, galvani- 
serade roérben for att kunna justeras. Bordsskivan be- 
star av 1” ramverk, 8 mm plywood samt 3,5 mm 
hardad masonite ytbehandlad med cellulosalack. Ski- 
vans skikt äro sinsemellan limmade. Hurtsarna aro 
lösa för eventuell omplacering och förekomma i ett 
fåtal typer. Även dragskåpen äro försedda med rörben. 

Golven i laboratorierna äro belagda med forbolin. 

Uppvärmningen i institutionen sker medelst radia- 
torer. 

För föreläsningar finnes en åttkantig hörsalsbygg- 
nad, som är ansluten till institutionsbyggnaden. Hör- 
salen står i förbindelse med dess entréhall, vilken är 
orienterad mot den av nybyggnaderna bildade öppna 
platsen mot Roslagsvägen. Hörsalen rymmer 54 plat- 
ser med skrivbräda, 10 st. utan sådan samt 6 reserv- 
platser. Golvet är utbildat med gradiner. För trans- 
port av demonstrationsmateriel till hörsalen från för- 
råd belägna i souterrainvåningen i resp. hörsals- och 
institutionsbyggnaden finnes en mindre varuhiss. 

Klinikbyggnaden står genom en förbindelsegång i 
kontakt med souterrainvåningen i de nyssnämnda 
byggnaderna. Klinikbyggnaden är avsedd för klinisk 
undervisning och forskning och rymmer en avdelning 
för försöksdjur och en förlossningsavdelning. Mellan 
avdelningarna ligga demonstrationshall, operationssal 
och korridor m. m. Dessa lokaler isolera de båda av- 
delningarna från varandra. Överhuvud är stor vikt 
lagd vid att djur med olika sjukdomar skola kunna 
isoleras. 

Varje avdelning är sålunda genom mellanliggande 
passager och foderrum delad i mindre sektioner. I 
passagerna mynna skilda entréer med vindfång. Den 
interna förbindelsen mellan sektionerna sker genom 
en mittgång, som kan avstängas med skjutdörrar. 
Sektionerna innehålla större och mindre stallboxar 
för hästar och kor, grisningsbox etc. 

Spiltväggarna bestå av plankor lagda i ramar av 
uppslitsade rör. Plankorna kunna alltså vid behov 
utbytas. 

Golven äro belagda med golvklinker, väggarna till 
dörrhöjd beklädda med klyvklinker. 

Byggnaden är uppförd i en våning med hög tak- 
resning, under vilken inrymmes foderskulle och en 
mindre avdelning för små försöksdjur med obduk- 
tions- och ympningsrum. 

Två mindre, i plan kvadratiska, paviljonger, för 
isolering samt för reaktionsfria djur och smådjur, 
medgiva fullständig isolering. Genom i rät vinkel 
mot varandra uppförda hjärtmurar delas varje pavil- 
jong i fyra skilda isoleringsavdelningar. Foderskulle 
är inrymd under den höga takresningen. 

Fantombyggnaden innehåller en hall med höjd upp 
till takstolarna för förlossningsövningar på fantom 
(djurmodell), omklädnadsrum samt garage för ambu- 
latoriska klinikens bilar. 
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Ovan: Institutionen mot Roslagsvagen. 
Situationsplan, skala 1:4000. 
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Ovan: Plan av bottenvaningen av 
t. h. institutionsbyggnaden 
t. v. klinikbyggnaden däremellan hörsal. Skala 1:400. 


Nybyggnaderna aro uppförda i rött fasadtegel. Tak- 
tackningen ar enkupigt taktegel. Taknockarna aro 
tackta med svartmalad plat. Alla bjalklag aro av ar- 
merad betong. 


Byggnaderna aro uppförda i K. Byggnadsstyrelsens 


egen regi med civilingenjor Nils Torén som arbets- 
chef. 
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Statiska konstruktioner ha utförts av Kreugers 
konsulterande ingenjörsfirma. 

Konstruktör för värme, ventilation och sanitet var 
Dahlgrens konstruktionsbyrå och för elektriska in- 
stallationer G. Magnussons ingenjörsbyrå. 

Arkitekt för anläggningen var Joel Lundeqvist. 


Cyril Carleson Wiking Ljunggren 


Exteriör mot söder. 
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Institutionsbyggnadens entréhall. 


Laboratorium. 
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Institutionsbyggnaden och horsalen. 
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SEKTION A-A 


Sektion och fasad av institutionsbyggnaden. Skala 1:400. 


Byggmästaren 1949, 10 2209 


Klinikbyggnaden. 
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Klinikbyggnaden, sektion. Skala 1:400 
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Klinikbyggnaden. 
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Byggnad for fautomhal 


forlossningsévningar. Skala 1:400. 
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Byggmastaren 


och garage, sektion, fasader, plan. A planen langst t. v. fantomhall for 
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Hose & 


Tre interiörer från klinikbyggnaden. SUITE OR 


Isoleringspaviljong. Fasad, plan 
av héskulle, bottenplan. 
Skala 1:400. 
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